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SPRAWOZDANIE Nr IK.LKA25.A44/19

Zleceniodaweca:

Zlecenie:

Przedmiot badan:
Opis obiektéow badan:

Metoda badania:

Zakres badarn:

Data i sposob przyjecia
obiektu do badan:

Daty wykonania badan:

z badan ogniowych

S.T.E.P. Williams Hayward International Coatings.
ul. Fabryczna 4
58-100 Swidnica

podpisane O$wiadczenie o przyjeciu oferty nr IK.LK-3606-26/A/19
z dnia 30.01.2019r.

probki powtoki malarskiej na podtozu stalowyfn o grubosci 0,8 mm

Symbol — powioka malarska AQUATHANE/QWK DRY SYSTEM,
kolor czarny

Producent — PHU S.T.E.P. Robert Zawalich Swidnica

Przeznaczenie — powloka malarska, w taborze towarowym

ISO 5658-2:2006 Reaction to fire tests — Spread of flame — Part 2:
Lateral spread on building and transport products in vertical
configuration

Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 321/2013 z dnia 13.03.2013 ,Tabor-
wagony towarowe”

krytyczny strumien ciepta (CFE).

przygotowany | pobrany przez Zleceniodawce, dostarczony w dn.
11.03.2019 r. z protokotem pobrania prébek z dn.08.03.2019 r.

15.03.2019 .

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

Wyniki badania odnosza si¢ do zachowania prébek do badan wyrobu w szczegodlnych
warunkach badania; nie moga byé¢ jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrozenia
pozarowego zastosowanego wyrobu.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej

jak tylko w catosci.

Sprawozdanie zawiera 4 ponumerowane strony.

Warszawa 25.03.2019 r.
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BOCZNE ROZPRZESTRZENIANIE PLOMIENIA NA PRODUKTACH
W KONFIGURACJI PIONOWEJ

Metoda badania: ISO 5658-2:2006

Warunki przygotowania obiektu do badan: powloka gr. (163-173) um przygotowane przez
Zleceniodawce, klimatyzacja - temperatura (23,0+0,8)°C, wilgotnos¢ (50,0+2,9)%, czas 50 h
Warunki badania: temperatura (25,4:0,2)°C, wilgotnosc¢ (28,0+2,0)%,

zadany strumien cieplny: 50,5 kW/m?

Aparatura: stanowisko badawcze do badania bocznego rozprzestrzeniania ptomienia na produktach
w konfiguracji pionowej, termohigrometr; przymiar liniowy, anemometr

WYNIKI BADAN
Tabela 1. Czas przejscia ptomienia przez strefy

Czas przej$cia plomienia przez strefy, s
Zasieg ptomienia, mm Probka
Ad44.1/19 A44.2/19 Ad44.4/19

50 42 45 39
100 44 46 40
150 45 47 43
200 47 50 46
250 54 61 53
300 73 108 70
350 112 139 112
400 - - -
450 - - -
500 - - -
550 - - -
600 - : .
650 - - -
700 - -

750 - = -
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Fot. 2. Probka po badaniu.
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Tabela 2. Wyniki koricowe badania

Numer probki Niepewnosé

pomiaru na Wynik
Symbol Parametr Ad44.1/18 | A44.2/19 | A44.4/19 poziomie bedania
ufnosci 95%
1 2 3 i k=2
Krytyczny strumien ciepia,
CFE KW/m? 18,9 191 18,9 19,014
_ ' +7,4%

Qp | Cleplopodimymugee paienie. | 2230 2674 2176 2360 £ 175
to Czas zapfonu, s 40 44 39 +1s 41+1
tx Czas zgasnigcia ptomienia, s 173 183 186 +1s 1811
t Czas badania 775 785 790 +1s 7831
L Zasieg ptomienia, mm 385 383 385 + 10 mm 38410

Wynik spetnia wymaganﬁozpotzaﬁmnie Komisji (UE) Nr 321/2013 z dnia 13.03.2013 ,,Tabor-wagony towarowe”

punkt 6.2.2.8.2, CFE218 kW/m?

Badanie wykonat i wyniki opracowa!:

inz. M. Kowalskl ’{ ¢

techn. D. Zagdal‘askl
dn. 15.03.2019 .
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